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Precision & Accuracy 
According to ISO 5393, Cmk value 
(based on 6 Sigma)>1.67 at (±10%) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Productive & Strategic Programming Your Tools 

10 to 1 Real Time Monitoring 

1 to 1 Data Collecting & Poka Yoke Control 

 
DESIGNED for VERSATILITY 

 

I/O PLC 

Easy for programming tightening parameters 

 

±10% (диапазон 6 

Сигма).Wireless 

 
wifi / Ethernet 

COMMUNICATION 

CONTROLLER / 

 

 
PC 

 
 

No. 85, Sec. 4, Chung-Ching Rd. Ta-Ya, Taichung, Taiwan, 428, 

Tel:+886-(0)4-25683403 Fax: +886-(0)4-25669925 E-mail: info@durofix.com.tw 
 

Электро-Импульсный режим (EPS) 
Снижение реактивного момента во время затяжки. 

Обратная связь в режиме реального времени 

Отображение фактического значения оборотов. 

Сбор данных о креплении соединений во время работы 

Хранение до 1000 сводных данных о затяжках. 

Светодиодный и Звуковой Индикатор 
Подтверждения статуса затяжки OK/NG. 

Точность и Достоверность 

В соответствии с ISO 5393, обеспечивает Cmk >1.67 
с точностью ±10% (диапазон 6 Сигма). 

ЖК-ДИСПЛЕЙ И КНОПКИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Легкость настройки момента затяжки 

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 

Поддержка Open Protocol, логические входа/выхода, порт Ethernet  
(RJ45) 
Контроль от 1 до 10 инструментов в режиме реального времени 
 

Сбор данных 1 к 1 и Контроль Poka Yoke 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Вх/Вых 

WIFI    /    Ethernet 

Беспроводной 
доступ 

ПК 

Модель  RV2053-WR45 RV2053-WR80 RV2053-WR120 

Напряжение  20 В 

Шпиндель  Квадрат 1/2" 

Регулируемая скорость 20-320 об/мин 20-130 об/мин 20-100 об/мин 

Крутящий момент 
8-45 Нм 
(5.9-33.2 

фут-сила) 

12-80 Нм 
(8.85-59 

фут-сила) 

40-120 Нм  
(29.5-88.5 
фут-сила) 

Значение Cmk (даипазон 6 Сигма) >1.67 точность (±10%) 

Вес (без аккумулятора) 2,10 kg 2,24 kg 2.24 kg 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЫСОКОТОЧНОГО  
И МОЩНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

БЕСПРОВОДНОЙ  
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

Представительство в СНГ ТОО «Гран-Нова» 
 

090000 (L04K8K1) Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл.,  
г. Уральск, пр. Н. Назарбаева 215/3, +7 705 850-15-40, sales@grannova.kz   

 

Электро-Импульсный Режим (EPS) 
Снижение реактивного момента во время затяжки. 

Обратная связь в режиме реального времени 

Отображение фактичекского значения угла и момента затяжки, а также количества 

оборотов. 

Сбор данных о креплении соединений во время работы 

Хранение до 1000 данных о затяжках. 

Светодиодный и Звуковой Индикатор 
Подтверждения статуса затяжки OK/NG. 

Точность и Достоверность 

В соответствии с ISO 5393, обеспечивает Cmk >1.67 
с точностью ±7% (диапазон 6 Сигма). 

ЖК-ДИСПЛЕЙ И КНОПКИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Легкость настройки момента затяжки 

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 

Поддержка Open Protocol, логические входа/выхода, порт Ethernet  
(RJ45) 
Контроль от 1 до 10 инструментов в режиме реального времени 
 

Сбор данных 1 к 1 и Контроль Poka Yoke 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

БЕСПРОВОДНОЙ  
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

Беспроводной 
доступ WIFI    /    Ethernet 

Вх/Вых 

ПК 

Модель  RV2053-WR45 RV2053-WR80 RV2053-WR120 

Напряжение  20 В 

Шпиндель  1/2" квадрат 

Регулируемая скорость 20-320 об/мин 20-130 об/мин 20-100 об/мин 

Крутящий момент 
8-45 Нм 
(5.9-33.2 

фунт) 

12-80 Нм 
(8.85-59 
фунт) 

40-120 Нм  
(29.5-88.5 

фунт) 

Значение Cmk (даипазон 6 Сигма) >1.67 точность (±7%) 

Вес (без аккумулятора) 2,10 кг 2,24 кг 2.24 кг 

 

ДАТЧИК МОМЕНТА

АККУМУЛЯТОР 
 

ВЫСОКОТОЧНЫЙ УГЛОВОЙ ИНСТРУМЕНТ 
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