
 

 

 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  ВЫСОКОТОЧНОГО   

И МОЩНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Электро-Импульсный Режим (EPS) 
Снижение реактивного момента во время затяжки  
 

Обратная связь в режиме реального 
времени  
Отображение фактичекского значения угла и момента затяжки, а 
также количества оборотов. 

Точность и Достоверность  
В соответсвии с ISO 5393, обеспечивает Cmk > 1.67 с точностью ±7% 
(диапазон 6 Сигма). 

Сбор данных о креплении соединений 
во время работы  
Хранение до 1000 данных о затяжках.  

ЖК-дисплей и кнопки программирования 
Легкость настройки момента затяжки 

 
 

   
  

 
 

 
 
 

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 
 

 

Поддержка Open Protocol, логические входа/выхода, порт Ethernet 

(RJ45) 

Контроль от 1 до 10 инструментов в режиме реального времени 
Сбор данных 1 к 1 и Контроль Poka Yoke  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Модель 
RV2054-3-WR8 RV2054-3-WR18 

 

 Напряжение 20 В 

 Шпиндель 3/8" квадрат 

 Регулируемая скорость 50-1,200 об/мин 50-800 об/мин 50-600 об/мин 

 Крутящий момент 1-8 Нм 3-18 Нм 6-24 Нм 

 Значение Cmk (даипазон 6 Сигма) >1.67 точность (±7%) 

 Вес (без аккумулятора) 1.00 кг (2.20 фунт) 

 Размер (ДxШxВ) 212 x 78 x 256 мм 

 

 

 

Беспроводной 
доступ 

 

wifi / Ethenet 

 
 

АККУМУЛЯТОР 20В
 

EPS 

 

Представительство в СНГ ТОО «Гран-Нова» 

. 

090000 (L04K8K1) Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл.,  

г. Уральск, пр. Н. Назарбаева 215/3, +7 705 850-15-40, sales@grannova.kz   

RV2054-3-WR24 

RV2054-3-WR8  RV2054-3-WR18 
RV2054-3-WR8 

Модель RV2054-WR8 RV2054-WR18 

Напряжение 20 B 

Шпиндель 1/4" Hex 

Регулируемая скорость 50-1,200 об/мин 50-800 об/мин 

Крутящий момент 1-8 Нм 3-18 Нм 

Значение Cmk (даипазон 6 Сигма) >1.67 точность (±7%) 

Вес (без аккумулятора) 1.00 кг (2.20 фунт) 

Размер (ДxШxВ) 212 x 78 x 256 мм 

  

Модель RV2054-3-WR8 RV2054-3-WR18 RV2054-3-WR24 

Напряжение 20 B 

Шпиндель 3/8" квадрат 

Регулируемая скорость 50-1,200 об/мин 50-800 об/мин 50-600 об/мин 

Крутящий момент 1-8 Нм 3-18 Нм 6-24 Нм 

Значение Cmk (даипазон 6 Сигма) >1.67 точность (±7%) 

Вес (без аккумулятора) 1.00 кг (2.20 фунт) 

Размер (ДxШxВ) 212 x 78 x 256 мм 

 

RV2054-WR8 
RV2054-WR18 
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